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As  chaves  de  fluxo  tipo  palheta   de inserção série WLZ 

destinam-se ao monitoramento de vazão de líquidos e gases 

em  aplicações  críticas  como,  alta  temperatura ou área 

classificada. São recomendadas como sistema auxiliar, não 

dispensando outros dispositivos de proteção. 

Possuem uma palheta para inserção perpendicular ao fluxo e 

haste magnética articulada. A energia do fluxo é transmitida à 

palheta que posiciona um imã diante do contato elétrico 

(montado no cabeçote), acionando-o. O retorno do sistema 

ocorre pela ação de uma mola de tensão fixa.  

 DADOS TÉCNICOS (standard) 

Temperatura máxima de operação:  100°C     

Pressão máxima de operação:            300 kgf/cm² 

Montagem:                                             Inserção 

 DIMENSIONAL 

* dimensões em milímetros 

DN da tubulação
Vazão mínima de 

acionamento (água) *

1/2" 1,5 m³/h

3/4" 1,75 m³/h

1" 2 m³/h

1.1/4" 2,25 m³/h

1.1/2" 2,5 m³/h

2" 3 m³/h

2.1/2" 6 m³/h

3" 9 m³/h

4" 16 m³/h

5" 24 m³/h

6" 32 m³/h

8" 48 m³/h
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WLZ - S WLZ - X WLZ - D WLZ - _- EHT 

 APLICAÇÃO 

água ou outros líquidos   gás/ar  

* Valores de referência para modelo WLZ-D com 
instalação na posição horizontal. Demais modelos 
sob consulta. 
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Palheta 

Conexão ao processo 

AISI 304 

Inox AISI 304 

 DADOS ELÉTRICOS (Standard)  MATERIAIS (Standard) 

  INSTALAÇÃO 

 NOMENCLATURA 

SR Cabeçote a lumínio IP 65 com rosca  1/2" NPT(F)

SS Cabeçote a lumínio IP 65 com rosca  3/4" NPT(F)

D Conector DIN 40050 / 43650  (3 P + T) - IP 51

X 1/2" NPT (F) Br-Ex d IIC T6 (cabo 4 x 1 comp. 0,5 metros)

190 3/4 "

250 • 1 "

B • BSP (M)

N NPT (M)

A AISI 304

I • Reed-switch 1A - 250 Vac - 25 Watts (exceto para conexão elétrica "X")

J Reed Switch 3A - 500 Vac - 100 Watts (exceto para conexão elétrica "X")
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0 Sem accessórios

WLZ ESPECIFICAÇÕESXX XX XX

Saída

Dissipador de calor até 300° C (somente para conexão elétrica "S_" ou "X")

Prensa cabo Br-Ex d IICT6 (somente para conexão elétrica "X")
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Reed Switch 3A - 120 Vac / 2A - 24 Vcc (somente para conexão elétrica "X")

Microchave SPDT 5A - 250 Vac (somente para conexão elétrica "SR")
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Material

Acessórios

Contato elétrico:  Reed-switch 1A - 250 Vac - 25 Watts 

 • Standard  Não recomendado  Acessórios   Opcional 
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POSIÇÃO DE MONTAGEM 
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