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Manual de Instruções 
Antes de iniciar a operação do seu aparelho, leia 

atentamente este manual. Guarde-o para futu-

ras consultas. Anote o modelo e número de   

série do medidor que aparecem na plaqueta do 

mesmo. Informe estes dados à assistência      

técnica quando necessário. 

CBM-SC 
Cabo Elétrico com Prensa Cabo | 01 a 04 Níveis de Alarme 

CHAVES DE NÍVEL | SÉRIE CBM  

CBM-SS 
Cabeçote Alumínio | 01 a 06 Níveis de Alarme 

CBM-SD 
Conector DIN | 01 ou 02 Níveis de Alarme 
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A Chave de Nível da série CBM, desenvolvida pela    
TECNOFLUID, destaca-se como um equipamento    
avançado para a detecção e controle preciso de 
níveis em tanques ou reservatórios que armazenam 
diversos  líquidos, como água, produtos químicos 
(sejam     agressivos ou não) e óleos. Seu funciona-
mento é      fundamentado no movimento de uma 
boia ao longo de uma haste, onde pontos específi-
cos de atuação são predefinidos. Ao atingir cada 
um desses pontos, a    saída correspondente é acio-
nada, geralmente um   contato elétrico. As Chaves 
de Nível série CBM         possibilitam a configuração 
de 01 até 6 pontos de   atuação, conforme o mode-
lo específico adquirido,   proporcionando flexibilida-
de para funções de alarme ou controle. As partes 
molhadas, em contato direto com o processo, po-
dem ser confeccionadas em        materiais diversos, 
sendo o aço inoxidável AISI304 o material padrão, 
garantindo resistência e durabilidade. Destaca-se a 
facilidade tanto na instalação quanto no manuseio 
deste equipamento. Sua versatilidade é    evidencia-
da pela insensibilidade a características      específi-
cas do processo, como presença de espuma, gases/
vapores, mistura de líquidos ou variações de cons-
tante dielétrica e condutividade. Dessa forma, a 
Chave de Nível CBM-SS oferece uma solução confiá-
vel e eficiente, adaptada a diversos ambientes                
operacionais, assegurando um controle preciso e     
seguro dos níveis nos reservatórios. 

CBM-SS 

CBM-SD 

CBM-SC 
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2. Componentes 

11 Reed switch SPST 

1A/250V –15W 

11 Reed switch SPST 

3A/120V-100W 

11 Reed switch SPDT 

1A/250V –25W 

11 Reed switch SPDT 

3A/500V-100W 

12 Cabeçote 

13 Tampa do Cabeçote 

14 O-ring 

15 Plaqueta de Identifica-

ção 

16 Rebite POP 3,2x6mm 

1 Batente da bóia 

2 Haste Ø 12,7  

3 Bóia Ø50 x 55 AISI 316  
4 Niple macho 1/2”  

4 Niple macho 3/4” 

4 Niple macho 1” 

4 Niple macho 1.1/4” 

4 Niple macho 1.1/2” 

6 Painel CBM SPST 

6 Painel CBM SPDT 

7 Conector  

8 Arruela lisa inox M3 

9 Parafuso Phillips M3x8mm 

10 Parafuso Allen s/                        

Cabeça M3x4mm 
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3.1 Dimensões - CBM-SC 

3. Dimensões 

D: Distância           
mínima entre 2   
níveis  atuados pelo        
mesmo flutuador = 
55mm  

E: Distância   
mínima entre 2 
níveis atuados 
por flutuadores  
distintos = 70mm  

F: Curso mínimo        
do flutuador para     
atuação de 1         
nível = 25mm  

CP S H 

1/2” 22,0 49,0 

3/4” 28,0 52,0 

1” 38,0 52,0 

1 1/4” 50,0 57,0 

1 1/2” 50,0 57,0 

2” 58,0 64,0 

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE NÍVEIS 

IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS  

Os níveis são determi-

nados a partir da face 

inferior da conexão ao 

processo, em sequên-

cia, N1 o nível mais 

baixo e N4 o nível    

mais alto. 

Densidade: 

0,41g/cm³ 

FLUTUADOR 
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3.2 Dimensões - CBM-SD 

3. Dimensões 

CP S H 

1/2” 22,0 75,0 

3/4” 32,0 77,0 

1” 38,0 69,0 

1 1/4” 50,0 70,0 

1 1/2” 50,0 70,0 

2” 58.0 78,0 

D: Distância 
mínima entre 2 
níveis atuados 
pelo mesmo 
flutuador = 55mm  

E: Distância   
mínima entre 2 
níveis atuados 
por flutuadores    
distintos = 70 mm  

F: Curso 
mínimo do 
flutuador para 
atuação de  1 
nível = 25 mm 

Os níveis são 
determinados a partir 
da face inferior da 
conexão ao processo, 
em seqüência, N1 o 
nível mais baixo e N4 
o nível mais alto. Densidade: 

0,41g/cm³ 

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE NÍVEIS 

IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS  FLUTUADOR 
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3.2 Dimensões - CBM-SS 

3. Dimensões 

LIMITES DE ATUAÇÃO 
(SUPERIOR E INFERIOR) 

L: Comprimento total da haste 

S: Distância mínima de cone-

xão ao nível superior = 30 mm 

i: Distância mínima da extre-

midade inferior da haste ao 

nível inferior = 40 mm 

D: Distância mínima 

entre 2 níveis atua-

dos pelo mesmo 

flutuador = 55 mm 

E: Distância mínima 

entre 2 níveis atua-

dos por flutuadores 

distintos = 70 mm 

F: Curso mínimo 

do flutuador 

para atuação de 

1 nível = 25 mm 

Os níveis são determina-

dos a partir da face 

inferior da conexão ao 

processo, em sequência, 

N1 o nível mais baixo e 

N4 o nível mais alto Densidade: 

0,41g/cm³ 

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE NÍVEIS 

IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS  

FLUTUADOR 
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A seguir apresentam-se de forma prática os procedimentos neces-

sários para realizar a instalação da chave de nível da série CBM. 

Alguns cuidados devem ser tomados para o sucesso da instalação e 

operação do instrumento. São eles:  

• A chave de nível deve ser instalada em local onde a            

turbulência no nível do líquido seja a mínima possível; 

• A chave deve ser instalada na posição vertical; 

• A chave não pode sofrer qualquer tipo de choque ou          

impacto. 

 

MONTAGEM EM LUVA NA 
 PAREDE TANQUE 

MONTAGEM EM GARRAFA LATERAL 

 

4. Instalação 
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4. Instalação 

MONTAGEM EM  

PESCOÇO NO TANQUE 

MONTAGEM INFERIOR 

MONTAGEM EXTERNA -  

CONEXÃO AO PROCESSO: 2” 
MONTAGEM EXTERNA/INTERNA -  

CONEXÃO AO PROCESSO:  
1/2” A 1 1/2” 

1.° - EXTERNA 
Montagem  
da haste 

2.º - INTERNA 
Montagem dos 
flutuadores 
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5. Modificações dos Níveis de Detecção 

A customização dos níveis de detecção pode ser efetuada dentro 

de limites específicos. No entanto, é imperativo adotar precauções 

rigorosas para evitar qualquer dano ao elemento detector, que é 

extremamente sensível e não deve ser submetido a impactos ou 

esforços.  Para realizar ajustes nos níveis de atuação dos detecto-

res, é essencial consultar a Assistência Técnica, garantindo uma 

abordagem segura e preservando a integridade do equipamento.  

Para maiores informações entre em contato através do telefone 

31 3465-5900 e saiba de  maiores   informações.  

 

6. Característica dos Contatos 

Os contatos do tipo SPST ou SPDT, cujas especificações são: 

 

 STANDARD 

Potência máxima: 15W Cor-
rente máxima: 1 A  

 Tensão máxima: 250V 

OPCIONAL 

Potência máxima: 100W 
Corrente máxima: 3 A 

STANDARD 

Potência máxima: 25W Cor-
rente máxima: 1 A 

Tensão máxima: 250V 

OPCIONAL 

Potência máxima: 100W 
Corrente máxima: 3 A 

Tensão máxima: 500V 

SPST SPDT 
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7.1 Ligação elétrica CBM-SC 

7. Ligações Elétricas 

1 NÍVEL—1 FLUTUADOR (11A e 11F)  

Comum: Marrom | NA: Vermelho  

SPST  

2 NÍVEIS—1 FLUTUADOR (21FA)  
Nível1 

Comum: Marrom | NA: Vermelho  
Nível2 

Comum: Laranja | NA: Amarelo 

1 NÍVEL—1 FLUTUADOR (11R)  

Comum: Marrom | NA: Vermelho | NF: Laranja 

SPDT  

2 NÍVEIS—1 FLUTUADOR (21R)  
Nível1 

Comum: Azul | NA: Amarelo | NF: Verde 
Nível2 

Comum: Marrom | NA: Laranja | NF: Vermelho 

MT-CB00-01732 -REV00 
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7.2 Ligação elétrica CBM-SD 

7. Ligações Elétricas 

Conector DIN 40050 / 43650  

CONFIGURAÇÃO 

NÍVEIS / FLUTUADO-

RES / CONTATOS 

11-A 
11-F 

11-R 
21-FA   -   22-FF 
22-AA   -   22-AF 

22-FA 

CONTATOS  
ELÉTRICOS 

Pino terra: Comum 
Pino 1: Nível 
Pino 2: NC 
Pino 3: NC 

Pino terra: Comum 
Pino 1: Nível NA 
Pino 2: Nível NF 

Pino 3: NC 

Pino terra: Comum1 
Pino 1: Nível 1 

Pino 2: Comum 2 
Pino 3: Nível 2 
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SPDT 

SPST 

7.2 Ligação elétrica CBM-SS 

7. Ligações Elétricas 
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8. Características Técnicas 

 CBM-SC CBM-SD  CBM-SS 

Materiais:    

Invólucro  Alumínio Fundido  

Haste/Niple/

Flutuador 

 Aço Inox 304/316  

Comprimento da 

Haste 

 Até 3m Mínimo: 95mm 

Máximo: 3000mm 

Condições Elétri-

cas 

   

SPDT 

 1A/250V/25W 

3A/120V/100W 

(OPCIONAL) 

1A/250V/25W 

3A/500V/100W 

(OPCIONAL) 

SPST  1A/250V/15W 1A/250V/15W 

Condições de 

Operação 

   

Temp. Máxima  100°C 80°C 

Pressão Máxima 
 30bar 20bar 

Viscosidade:  Até 1200CP Até 1500CP 

Densidade: 
 De 0,65 a 1,50kg/

dm3 

De 0,65 a 1,50kg/

dm3 
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Informações de contato: 

+55 31 3465-5900 

vendas@tecnofluid.com.br 

www.tecnofluid.com.br 

Material desenvolvido e fornecido pela TECNOFLUID DO BRASIL 
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